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Архитектурно-художественная подсветка  

главного фасада ЖК "Grand House"  

 

Архитектурно-художественная подсветка главного фасада ЖК "Grand House"  

имеет 4 уровня:                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Уровень №1: окна 1 этажа, линия на уровне между 1 и 2 этажом между 3 и 4 секцией - 

линейный светодиодный светильник, светодиодная лента;                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Уровень №2: линия на уровне между 1 и 2 этажом - светодиодная лента;                                                                                                                                                                                                                                                                             

3. Уровень №3: освещение отдельных элементов фасада, освещение участка фасада (5, 6, 

7 секции) - светодиодный прожектор;                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4 Уровень №4: линия на уровне кровли (5,6,7 секции), освещение части фасада  (5, 6, 7 

секции) - светодиодная лента, светодиодный прожектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №9 
к повестке общего собрания собственников 

(правообладателей)   

многоквартирного дома по адресу:  

г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Лиговка-Ямская 

улица Миргородская, дом 20, строение 1 
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Вариант №1: Режим согласно проектного решения  

(эксплуатация всех 4-х уровней освещения) 

         

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фасад со стороны Миргородской улицы и противопожарного проезда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фасад со стороны Тележной улицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фасад угол Миргородской и Кременчугской улиц 
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Вариант №2: Режим с частичным отключением  
(выведены из эксплуатации 1-ый и 4-ый уровни освещения) 

 
Фасад со стороны Миргородской улицы и противопожарного проезда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фасад со стороны Тележной улицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фасад угол Миргородской и Кременчугской улиц 
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Вариант №3: Режим с полным отключением в ночное время 
(смотреть вариант №2  с полным отключением в период с 01.00 до 6.00)* 

*выведены из эксплуатации 1-ый и 4-ый уровни освещения, уровни подсветки 2, 3 работают в следующем режиме:                                                                                                                                                                                                                                         

1. включение с закатом солнца по астрономическому датчику;                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. принудительное отключение в 1.00;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. принудительное включение в 06.00 (при увеличении продолжительности светового дня (апрель-сентябрь) данный этап 

исключается из режима)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фасад со стороны Миргородской улицы и противопожарного проезда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фасад со стороны Тележной улицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фасад угол Миргородской и Кременчугской улиц 


